	类别
	名称
	常用规格
	用     途
	特   点

	金
 
属
 
类
	铁内外护圈
	Φ内480～610
Φ外700～2000
	主要用于
薄板钢卷的防护包装
	①铁护角圈成型机是我公司引进国际先进技术而自行研制的最新设备，生产出来的产品性能，质量均超过国内外的同类产品。②设备成型的钢板厚度范围在0.8-2.0mm。③内护圈的有效边高h≤50mm.④生产内护圈无荷叶边形，外形美观⑤铁内外护圈采用喷漆烘干方式(或采用镀锌板)，流平性好，且不易剥落，比其他厂家的刷漆外观效果更好。

	
	锁扣
	0.9mm×32mm
	主要用于
钢卷板外包装的捆扎。
	钢带的屈服强度，抗拉强度，伸长率，冷弯及防锈性能都超过了行业标准的规定值。

	
	钢带
	
	
	

	塑
料
制
品
系
列
	压制端护板
	Φ内508（610、760）×Φ
外(740～1350)
 
	主要用于钢卷端面包装，
防止端面受损
	①以塑代钢，取代了过去的铁皮包装，降低包装成本30-50%，有利于钢板的市场竞争②具有耐酸碱，防潮。防锈的性能③质量达到冶金部所规定的质量标准④抗冲击性强，保护钢卷端面受损，避免长途运输野蛮吊装所造成的损失。⑤压制产品具有良好的密实性，产品普遍稍厚，平整度好，且不易变型。⑥专利产品，花色多种，品种齐全，包装形式新颖，外表美观。⑦该产品已在多家钢厂使用，倍受客户的普遍青睐。

	
	压延端护板
	Φ内508（610、760）×Φ
外（2000mm以下）
	主要用于钢卷端面包装，
防止端面受损
	①具有压制端护板的一般特点，产品厚度易于控制；②产品表面光滑度达镜面.




	类别
	名     称
	常用规格
	用     途
	特   点

	塑
料
制
品
系
列
	内外保护板
	1550mm以下任意宽度×C
	主要用于钢卷卷面，
防止卷面受损
	①以聚乙烯材料为主要原料经改性利用三层复合共挤技术加工而成，具有耐酸碱，防潮，抗老化，阻燃性强等特点②芯层经改进后，耐冲击性能有大大提高，表层呈镜面光滑，包装美观。③价格合理，与同类产品相比，成本降低40%左右③使用地域广泛，其性能在60℃至-30℃之间不变，具有良好的耐候性⑤使用方便，安全可靠⑥可根据用户的实际需要而生产不同规格、色样的产品⑦采用BAB层结构耐冲、耐忍、抗老化。

	
	塑料护角圈
	Φ内430～610×80×80
Φ外870～1300×80×80
	主要用于钢卷角，
防止钢卷角受损
	①耐酸碱，防潮，耐冲击，抗老化，阻燃性强等特点②隔离钢卷与防锈纸，薄膜套，防止相互之间的摩擦和撞击而损伤包装材料③内外护角均采用开口式，使用过程中可依照钢卷的大小在一定范围内调节尺寸④纸护角替代品。

	
	塑料薄膜套
	折经2000mm以下×C
	主要用于钢卷，板防潮
	①聚乙烯加工而成，封闭性能好，具有很好的防潮效果

	
	塑料垫扣
	100mm×100mm
	主要用于钢锁扣捆扎处
	①具有耐压性，缓冲钢带锁紧时锁扣与钢卷之间的压力，避免钢板受损②平底面增加与保护板的摩擦力，不至于捆扎时表面鼓包，影响包装外观

	防
锈
纸
	防锈纸
	4000mm以下×C
	使用范围广泛，适用于冶金冷轧普板，镀锌，硅钢，镀锡及军械器材五金等
	①首家生产幅宽达4000mm的宽幅气相防锈纸（4000mm以下规格可根据用户需要选定），以一代二，降低包装成本②取代窄纸改变过去多张拼接，有利于全封闭包装，充分发挥气相防锈作用③整体包装，操作简单④采用高效无毒缓蚀剂配方，保证操作工人的身体健康⑤产品检测标准达到或超过我国原轻工部QB1319-91标准。

	
	防水纸
	4000mm以下×C
	主要用于彩涂板和铝板
	①具有塑料薄膜同样的封闭防潮性能②防锈原纸和塑料编织布复合，强度增加，原纸能吸收相应量的水蒸汽，更体现防潮效果。



